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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

Stenindustrin

ïfrån kunskapsuppbyggnad  till 

marknad

Kurt Johansson 

Stenindustrins Forskningsinstitut AB
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MineralÅBallastÅSten
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

BAKGRUND för stenbranschen inför MinBaS programmen:

- Sverige har lägsta per-capita-användning av natursten

- Bristande applikationskunskaper i alla led

- Monteringsledet ïkvalitetssänkning i utförandet

- Stenleverantörer nya aktörer, nya stensorter

- Föreskrivande led

- Kontrollerande led

- Kunskap i branschen, men inte dokumenterad

- Kunskapsbrist inom vissa områden
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

MinBaS I

MinBaS II

Insamling och dokumentation av befintlig kunskap

Kompletterande kunskapsuppbyggnad

Föra ut den dokumenterade kunskapen till 

marknaden (i vid bemärkelse) 

Komplettera med ytterligare kunskapsuppbyggnad

och systematisering av befintlig kunskap
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PROGRAMOMRÅDE 4:

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

ï 4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige

ï 4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led

ï 4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer

ï 4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken.

ÅStenhandboken Allmänt

ÅStenhandboken Terminologi och Toleranser

ÅStenhandboken Fasader

ÅStenhandboken Rengöring Utomhus

ï 4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer

ï 4.5b Fogar i markbeläggningar

ï 4.6 Mallar för egenkontroll Material resp. utförande

ï 4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen

ï 4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten

ï 4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet

ï 4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a TK 508

ï 4.11 STENAKADEMIEN

MinBaS

MineralÅBallastÅSten
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

Presentation i dag 2009-12-02

ï4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige

ï4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led

ï4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer

ï4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken.
ï Stenhandboken Allmänt

ï Stenhandboken Terminologi och Toleranser

ï Stenhandboken Fasader

ï Stenhandboken Rengöring Utomhus

ï4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer

ï4.5b Fogar i markbeläggningar

ï4.6 Mallar för egenkontroll Material resp. utförande

ï4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen

ï4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten

ï4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet

ï4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a TK 508

ï4.11 STENAKADEMIEN

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Kurt Johansson, SFI

Christer Kjellén, SU

Kaj Rolf, SLU

Björn Schouenborg,CBI
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Tekniskt ska natursten betraktas som

bygg- och anläggningsmaterial

Detta sammanfaller inte alltid med ett renodlat geologiskt synsätt

Viktigt budskap
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Porös

Natursten som bygg- och anläggningsmaterial

Silikatsten

-SiOX Sur

Karbonatsten

-CO3 Basisk

Hård, tål sura medel
StentypòGranit-likaò

Granit, Gnejs, Diabas

Kvartsit

Skiffer(Kvartsit/Glimmer)

Mjuk, tål sura medel
Stentyp Skiffer(Ler)

Mjukare, tål EJ surt, Vissa sorter

har problem

med SALT

Stentyp Marmor

Kalksten

Travertin

Silikatbunden sandsten

-SiO2

Karbonatbunden sandsten

-CO3, -SiO2

Hård, tål sura medel Hårda korn löst sammanfogade 

tål EJ sura medel

Dock kan även Silikatsten innehålla mineral 

(ACCESORISKA) som påverkas av syror.

Gul granit är ofta sjuk

Granit som vittrar, sandar  eller rostar., dock ej svensk 

Undantag: Hård, tål EJ sura medel

Kan poleras
Kan poleras

Kan ej poleras

Kan ej poleras
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

MÅL: Föra ut och gå igenom  Stenhandboken med 1000 nyckelpersoner

Verktyget för tekniköverföringen: Stenhandboken

Med föreläsningar: PP-presentationer, stenprovstavlor, film, demomaterial
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Porös

Natursten som bygg- och anläggningsmaterial

Silikatsten

-SiOX Sur

Karbonatsten

-CO3 Basisk

Hård, tål sura medel
StentypòGranit-likaò

Granit, Gnejs, Diabas

Kvartsit

Skiffer(Kvartsit/Glimmer)

Mjuk, tål sura medel
Stentyp Skiffer(Ler)

Mjukare, tål EJ surt, Vissa sorter

har problem

med SALT

Stentyp Marmor

Kalksten

Travertin

Silikatbunden sandsten

-SiO2

Karbonatbunden sandsten

-CO3, -SiO2

Hård, tål sura medel Hårda korn löst sammanfogade 

tål EJ sura medel

Dock kan även Silikatsten innehålla mineral 

(ACCESORISKA) som påverkas av syror.

Gul granit är ofta sjuk

Granit som vittrar, sandar  eller rostar., dock ej svensk 

Undantag: Hård, tål EJ sura medel

Kan poleras
Kan poleras

Kan ej poleras

Kan ej poleras
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Tekniskt ska natursten betraktas som

bygg- och anläggningsmaterial

Detta sammanfaller inte alltid med ett renodlat geologiskt synsätt

Viktigt budskap
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Stenen tekniska natur

Tekniskt ska natursten betraktas som 

bygg- och anläggningsmaterial

Detta sammanfaller inte alltid med ett renodlat 

geologiskt synsätt
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Skapa egna arenor
Bjuda in nyckelpersoner i olika regioner till 2-3-timmars genomgång

MÅL: 48 träffar med i snitt 20 nyckelpersoner

Erfarenhet: 

Trots upprepade inbjudningar (Brev, E-post, tfn)  Svårt att få folk till träffarna. 

De som deltagit utomordentligt positiva: Dvs. presentationskonceptet rätt

Resultat dec 2009: 10 möten 120 personer
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Omprövning av strategi:

Egna arenor måste kompletteras

Sök komma in med konceptet på 

etablerade arenor
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Medverka på etablerade arenor
2-dagars òBreanªsseminarietò

Sedan 1996. Två seminarier per år

Ledande arkitekter och tekniker 

föreläser  blandat med praktik

Seminariedeltagare: 

Arkitekter och tekniker

Arrangeras av 

föreningen Stenriket i Nordöstra Skåne

Resultat dec 2009: 4 seminarier 89 personer

Komplettera med stenhandbokskonceptet
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Medverka på etablerade arenor

Arrangeras av 

föreningen Stenriket i Nordöstra Skåne

Resultat : 2 sem. 40 personer

Samarbete med Movium (SLU + partnerskap (brukare+ leverantörer))

Föreläsare: välkända arkitekter och

aktörer inom kyrkogårdssfären

Stenhandboken (exkl. Inomhus 

och fasader) gås igenom 

Deltagare:

Kyrkogårdschefer, motsv..
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Medverka på etablerade arenor

Arrangeras av 

föreningen Stenriket i Nordöstra Skåne

3 föreläsningstimmar

Delar av Stenhandboken

80 personer
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Medverka på etablerade arenor

Arrangeras av 

föreningen Stenriket i Nordöstra Skåne

Delar av Stenhandboken

60 personer

3-dagars konferens 

Ur programmet:

Natursten 

ïför hållbar miljö 

i det offentliga rummet

90 min föreläsning.

+ många diskussionstillfällen

Deltagare: Gatuchefer, planerare, motsvarande
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Men problem: 

Vi når ej entreprenörer, utanför SSF, 

som monterar natursten.

Speciellt inte de stora entreprenörerna.

Behovet stort: utförandekvalitén stadigt sjunkande  

Kvalitén blir inte bättre än den som släpps igenom 

vid besiktning

Arkitekter och kommuntekniker  når vi

TEKNIKÖVERFÖRING
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Montering utförd av ett av 

Sveriges största 

entreprenadföretag. 

Godkänd besiktning!!!: 

markplattor UTAN fogar!!!

AMA föreskriver 10 ï15 mm

Stenhandboken 6 mm fog

Om några år kommer 

detta att se ut så här

Då kommer man att 

skylla på dålig sten 

Ź Fog saknas

TEKNIKÖVERFÖRING

FELAKTIG MONTERING
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Fog saknas

Samma entreprenör som förra bilden

Ź

Undermålig montering av trappa
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Utbildning till certifierade besiktningsmän

Arenan òGrºna besiktningsmªnò fºr vªxt och mark  fanns

Denna kompletterades med natursten och markbetong

Namnet ªndras till òBesiktningsmªn fºr utemiljºò

Certifiering av SP Sitac efter godkänd tentamen

Gedigen utbildning i natursten för utemiljö krävs

Detta borde öka kraven på utförd montering och 

få entreprenörerna att läsa regelboken
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PROGRAMOMRÅDE 4: 

APPLIKATIONSUTVECKLING ïSTENINDUSTRIN

TEKNIKÖVERFÖRING

MinBaS

MineralÅBallastÅSten

Utbildning till certifierade besiktningsmän

2 kurser

45 deltagare


